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Srednja škola Blato , 03.svibnja 2018. godine 

 

 

 

 



STROJARSKE KONSTRUKCIJE – PRAKTIČNI ZADATAK 

 
 

 

NAPUTAK ZA RJEŠAVANJE ZADATKA 

 

 

Pažljivo pročitati zadatak i uočiti način rješavanja. 

 

Potreban pribor: kalkulator, pribor za pisanje i crtanje. 

 

Dopuštena je uporaba stručne tiskane literature. 

 

Proračun i odgovore upisati kemijskom olovkom u prostor za rješavanje zadatka u koracima 

prema zadatku, a  računske operacije uraditi na pomoćnom papiru,  

 

U postupku dimenzioniranja usvajati normirane veličine, a brojčane veličine na dvije 

decimale. 

 

Na svakom listu popuniti rubriku: Zaporka: _____________ 

 

 

 

 

KRITERIJ ZA VREDNOVANJE 

 

 

Zadatak je vrednovan sa 60 bodova. Za svaki korak u zadatku predviđen je određeni broj 

bodova u desnom stupcu. 

 

U prostoru za rješavanje zadatka mora biti u svakom koraku vidljivo da je: 

 

a) uporabljena prikladna procedura i izvedena do kraja  (1 bod), 

 

b) rješenje prihvatljivo u granicama 5 % (1 bod), 

 

c) ispravna mjerna jedinica i oznaka veličine (1 bod). 

 

      

 

 

 

 

Prepravljani i brisani odgovori se ne vrednuju. 

 

U rubriku za upis ostvarenih bodova  upisuju se  samo cijeli bodovi. 

 

 

 

 

 

 

        Državno povjerenstvo 

 

 



STROJARSKE KONSTRUKCIJE - praktični zadatak  
List br.: 

1 

 

Za prikazani stupanj zupčano - remenskog prigona stroja potrebno je dimenzionirati radno vratilo V2 
(promjer vratila u ležaju D i u zupčaniku Z2), zupčanike Z1 i Z2 i remenice prigona ako je potreban broj 
okretaja radnog vratila nRV=500 o/min  i obodna sila Fo =  4 kN na spojki S na promjeru d = 100  mm prema 
zadanim podatcima. 
 

Napomena: Zamašne mase GD2; mase zupčanika i gubitke na spojkma i remenskom prijenosu zanemariti. 

 
Zadano:  Fo = 4 kN  pri  d = 100 mm, 
  nRV = 500 o/min, broj okretaja radnog vratila, 
  iz = 2, prijenosni omjer zupčanog reduktora, 
                             z1 = 13, broj zubi pogonskog zupčanika, α0 = 200 , kut dodirnice, 
                             lAB = lCD  = 200 mm, razmak oslonaca A – B, C - D (uležištenja), 

σsidop  = 150 MPa, dopuštena čvrstoća pri savijanju,  τtdop  = 100 MPa dop.  čvrstoća pri torziji,  
  ψ = 15 - faktor širine pogonskog zupčanika, 

co= 700 N/cm2 - koeficijent nosivosti zubi zupčanika,  
ξ1 = 3 - faktor čvrstoće materijala zup.,  ξ2 = 0,9  faktor pogona,  ξ3 = 1 - faktor obrade zup.,  
ηležaja = 0,98 (za par  ležajeva), ηzupčanika = 0,98 (za par zupčanika), 
Lh = 5000 sati - trajnost ležaja,  
iuk = 6 - ukupni prijenosni omjer prigona (zupčani i remenski prigon zajedno), 
dmin =dR1= 125 mm - najmanji promjer remenice, remen profila B, 
e = 275 mm - osni razmak remenskog prijenosa. 

Odrediti: 
 

a) moment MV2 na vratilu V2 stroja za  zadanu obodnu silu Fo i promjer d, 
b) snagu na radnom vratilu PRV i pogonskog elektromotora PEM, 
b) modul zupčanika Z1 - Z2 (izabrati prvi standardni modul bez obzira na prednosti)(tablica u prilogu), 
c) dimenzije zupčanika prijenosa Z1 i Z2 uzev u obzir ispravak profila Vo-postupak (korekcija), 
d) obodnu silu Fo2  na gonjenom zupčaniku i  moment torzije MT2 na vratilu V2, 
e) normalanu silu Fn2 na zupčaniku Z2,  
f) reakcije u osloncima FC  i FD radnog vratila V2, ako je Z2 u sredini vratila, 
g) moment savijanja Ms2  u zupčaniku Z2 ,  
h) zamjenski (imaginarni) moment savijanja Msi2, 
i) promjer  vratila V2 u osloncu D i u zupčaniku Z2 (zanemariti utjecaj utora za pero),  
j) valjne ležajeve na gonjenom vratilu (jednoredni kuglični ležaji)(tablica u prilogu), 
k) broj remena remenskog prijenosa za normalni klinasti remen profila B,  

(tablice faktora specifične snage po jednom remenu su u prilogu - strojarski priručnik). 
 

 

Zaporka:         
 

Broj bodova: 
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STROJARSKE KONSTRUKCIJE- PRAKTIČNI ZADATAK - zadatak 
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a) Moment na radnom vratilu MRV 
 

    RVM  

 

b) Snaga na radnom vratilu PRV i pogonskog elektromotora PEM 
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d) Dimenzije zupčanika z1 - z2 (z1 = 13) 
 

    



g

g

z

zz
xxx 21                          Vo postupak 

    













2

2

1

1

2

1

u

v

u

v

d

d

d

d

do

do

 

 
    b  

 
 

 
 
 

 3 

 
 
 
 

 3 
 
 
 

 2 
 
 
 

 2 
 
 
 
 

 2 
 
 
 

 2 
 
 
 

 2 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 

 2 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 

 2 
 
 
 

 2 
 

 

Zaporka:         
 

Broj bodova: 

     



STROJARSKE KONSTRUKCIJE- PRAKTIČNI ZADATAK - zadatak 
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3 

 

e) Obodna sila na radnom zupčaniku Fo2 i  moment torzije na vratilu MT2 (moment 
radnog stroja uvećan zbog gubitaka u ležajima) 

 

     

    
2TM

 

 

    2Fo  
 

 
 
f) Normalna sila  Fn2 
 

    2Fn  
 

 
g) Reakcije u osloncima FC, FD 
 

    CF  

 

h) Moment savijanja Ms2  vratila na sredini zupčanika z2 
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i) Zamjenski (imaginarni) moment savijanja Msi2 
 

   




2

222 25,0975,0

si

Tssi

M

MMM
 

 
 
 

j) Promjer radnog vratila dB u osloncu D i   presjeku dv2 na sredini zupčanika z2 
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Zaporka:         
 

Broj bodova: 
 

 



STROJARSKE KONSTRUKCIJE- PRAKTIČNI ZADATAK - zadatak 
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k) Izbor ležaja na radnom vratilu 
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    Odabrani ležaj:  
 
     d =  
     D =  
     B = 
     C =  
 
l) Broj remena remenskog prijenosa  j 
 
    dR1 = dmin= 125 mm 
 

    ov  

     

    -jedinična snaga po jednom  remenu  (iz priložene tablice) 
      
     za obuhvatni kut  180o, vo=                        , dmin=d1 = 125 mm i profil B: 
      
     Po =  
  
    -obuhvatni kut  
     

     / 2 =  

     =  
     
     -faktor k za manje obuhvatne kutove od 180o (iz priložene tablice) 
      za obuhvatni kut  
 

     =                                                   k =  
 

    j  

 
 

     -usvojeno:  J =  
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Zaporka:         
 

Broj bodova: 
 

 
 


